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1. VORBEMERKUNGEN 

Die Stadt Velburg stellt derzeit den Bebauungsplan "Günching Ost" für ein WA-

Gebiet im Ortsteil Günching auf. 

Das Gelände befindet sich am nordöstlichen Ortsrand von Günching. Aufgrund 

der Nachbarschaft zu Wohngebäuden und bestehenden Gewerbebetrieben 

(vorwiegend Landwirtschaft) wird eine Beurteilung der Lärmeinwirkungen auf 

die Wohnflächen (WA) im Bebauungsplan erforderlich. 

 

Der nachfolgende Ausschnitt aus dem Google-Luftbild verdeutlicht Lage und 

Ausdehnung des Geltungsbereichs. 

 

Grafik 1: Lage und Umgriff des BPlans 

 

 

2. AUSGANGSSITUATION / AUFGABENSTELLUNG 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im Süden begrenzt durch land-

wirtschaftliche Betriebe und den bisherigen Ortsrand von Günching, im Westen 

durch eine landwirtschaftliche Nutzfläche und im Osten durch einen Feldweg. 

Im Norden befinden sich ebenfalls landwirtschaftliche Nutzflächen. 

 

Der genaue Umgriff des Geltungsbereichs ist dem Bebauungsplan zu entneh-

men. 
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Grafik 2: BPlan "Günching Ost" der Stadt Velburg 
 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist gemäß § 2 BauGB eine Umweltprü-

fung vorzunehmen, bei der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt 

und in einem Umweltbericht gem. § 2a BauGB beschrieben und bewertet wer-

den. Hinsichtlich des Schallschutzes sind dabei die in Beiblatt 1 zur DIN 18005 

genannten Orientierungswerte von Bedeutung. Abschließend werden zur Ein-

haltung der Schutzziele der DIN 18005 Vorschläge für Schallschutzmaßnah-

men gemacht. 

 

Auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans wirken Geräusche von benach-

barten gewerblichen Nutzungen und Sportanlagen (Tennisanlage) ein. Diese 

gilt es mit nachfolgender Untersuchung zu bewerten. 

Der rechnerische Teil der schalltechnischen Untersuchung wurde unter Ver-

wendung des elektronischen Rechenprogramms SOUNDPLAN (Version 8.1) 

durchgeführt.  
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3. UNTERLAGEN, NORMEN UND RICHTLINIEN 

Folgende Normen, Richtlinien und Berechnungsvorschriften fanden Verwen-

dung: 

/1/ BPlan Entwurf "Günching Ost" in der Fassung vom 09.01.2020 des Land-
schaftsplaners BDLA und Städteplaners SRL Dipl.-Ing. B Bartsch aus Sin-
zing 

/2/ Flächennutzungsplan der Stadt Velburg 

/3/ DIN 18005. „Schallschutz im Städtebau“. Juli 2002 

/4/ TA Lärm. „Technische Anleitung Lärm“ 2017 

/5/ 18. BImSchV. "Sportanlagenlärmschutzverordnung".01.07. 2017 

/6/ VDI 3770. "Emissionskennwerte von Schallquellen. Sport- und Freizeitanla-
gen." September 2012 

/7/ Genehmigungsbescheid des LRA Neumarkt i.d.Opf. vom 12.01.2010; Zei-
chen 43-2009-0417. 

/8/ Angaben zu Schallleistungen der PV-Anlage. 

/9/ GEO.VER.S.UM. Schallimmissionspegelmessung PV-Anlage vom 
22.07.2019 

 

 

4. GEWERBELÄRM 

Nach DIN 18005 sind die von den Geräuschemissionen von nicht-genehmi-

gungspflichtigen Gewerbeanlagen herrührenden Immissionen, gekennzeichnet 

durch den Beurteilungspegel Lr nach den Vorschriften der TA Lärm zu berech-

nen. 

Landwirtschaftliche Anlagen sind prinzipiell vom Anwendungsbereich der TA 

Lärm ausgeschlossen1. Diese Einschränkung betrifft allerdings öffentlich-recht-

liche Genehmigungsvorhaben immissionsschutzrechtlich nicht-genehmigungs-

pflichtiger Landwirtschaftsbetriebe. 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind aber auch Konfliktpotenziale hinsichtlich 

des Lärmschutzes gegenüber landwirtschaftlicher Anlagen zu untersuchen und 

zu bewerten. Hierfür ist die TA Lärm der geeignete Maßstab zur Bewertung der 

zu erwartenden Geräuscheinwirkungen. Da allerdings keine immissionswirk-

samen Anlagen wie z.B. Trocknungsanlagen für Getreide oder Kartoffel im 

Einwirkbereich vorhanden sind, kann u.E. auf eine nähere schalltechnische 

Betrachtung der landwirtschaftlichen Hofstellen verzichtet werden. 

Für die östlich des Plangebiets befindliche PV-Anlage liegen nur rudimentäre 

Daten vor. Aus diesem Grund wurde durch uns eine Immissionsmessung der 

PV-Anlage mittels eines Klasse 1 Messgerätes vorgenommen. Der Immissi-

onspegel wurde auf den Schallleistungspegel der 3 Einzelanlagen (Trafo / 

Wechselrichter) rückgerechnet. 

 

                                                         
1
 a.a.O. Nr. 1c 
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4.1 IMMISSIONSRICHTWERTE 

Nach TA Lärm werden die Beurteilungspegel für den Tag und die Nacht ge-

trennt berechnet auf Basis der angegebenen bzw. maximal möglichen Nutzun-

gen. 

 

Folgende Immissionsrichtwerte gelten für ein WA: 

 

L r,TAR  tags außerhalb von Ruhezeiten: 55 dB(A) 

L r,TIR  tags innerhalb von Ruhezeiten: 50 dB(A) 

L r,N  nachts: 40 dB(A) 

 
Die Immissionsrichtwerte beziehen sich dabei auf folgende Zeiten: 

Tags an Werktagen: 06:00-22:00 Uhr 

 an Sonn- und Feiertagen: 07:00-22:00 Uhr 

Nachts an Werktagen: 22:00-06:00 Uhr 

 an Sonn- und Feiertagen: 22:00-07:00 Uhr 

Für Ruhezeiten (bei WR- und WA-Gebieten) wird ein Zuschlag von +6 dB(A) 

addiert, der auf den Beurteilungszeitraum TAG verteilt wird. 

 

Die TA Lärm benennt unter Punkt 6 folgende Immissionsrichtwerte: 

 

GE-Gebiet tags 65 dB(A) 

 nachts 50 dB(A) 

MI-Gebiet tags 60 dB(A) 

 nachts 45 dB(A) 

WA-Gebiet tags 55 dB(A) 

 nachts 40 dB(A) 

 

Die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm sind in Summe von allen Emittenten 

einzuhalten. 
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4.1 IMMISSIONSORTE 

Als maßgebliche Immissionsorte wurden die nächstgelegenen Immissionsorte, 

herangezogen und deren Schutzwürdigkeit entsprechend dem Flächennutz-

ungsplan eingestuft. 

 

Die Berechnungen werden durchgeführt für die Immissionsorte: 

 

IO Adresse Nutzung 

1 Dürner Straße 3a MD 

2 Dürner Straße 9 MD 

3 Dürner Straße 15 (geplant) MD 

4 Krondorfer Straße 11 N MD 

5 Krondorfer Straße 12 N MD 

6 Krondorfer Straße 12 O MD 

7 Krondorfer Straße 12 W MD 

8 Ringstraße 11 WA 

9 Ringstraße 13 MD 

Tabelle 1: Immissionsorte im Bestand 

Die Lage der Immissionsorte ist dem im Anhang beigefügten Plan 1 zu entnehmen. 

 

 
Grafik 3: Ausschnitt Flächennutzungsplan der Stadt Velburg 
 

 

4.2 ERMITTLUNG DER MAXIMAL ZULÄSSIGEN GEWERBEEMISSIONEN 

IM BESTAND 

In einem ersten Schritt wurden nach TA Lärm die maximal zulässigen Schall-

leistungspegel für die bestehenden Gewerbebetriebe auf den Fl.Nr. 95 und 149 

ermittelt; im Fall des Gewerbebetriebs auf Fl.Nr. 95 durch Rückrechnung der lt. 

Genehmigungsbescheid vom 12.01.2010 zulässigen Immissionsrichtwerte von 

57 dB(A) am Tag und 42 dB(A) in der Nacht am Immissionsortes Krondorfer 

Straße 12. 
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Die zulässigen flächenbezogenen Schallleistungspegel betragen wie folgt: 

Betrieb 

Maximal zulässiger Flächenbezogener 
Schallleistungspegel LWA" 

Tag Nacht 

Gewerbebetrieb Fl.Nr. 95 66 dB(A) 51 dB(A) 

Gewerbebetrieb Fl.Nr. 149 62 dB(A) 47 dB(A) 

Tabelle 2: Maximal zulässige Schallleistungspegel der Gewerbebetriebe 

 

Die Berechnungsergebnisse sind dem Anhang beigefügt. 

 

Für die im Nordwesten des Plangebiets befindlichen Trafos und Wechselrichter 

liegen nach Auskunft des PV-Anlagenbetriebers folgende Daten vor: 

 

 
Grafik 3: Angaben Schall zur PV-Anlage 

 

Da nicht bekannt ist, ob es sich um Schallleistungspegel oder um Schallimmis-

sionspegel in einem nicht definierten Abstand zur Anlage handelt, wurde eine 

Lärmmessung mittels Schallpegelmessgerät XL-2 von nti-audio sowie einem 

Klasse 1-Mikrophon MA 220 vorgenommen. 

Dabei wurde am 22.07.2019 in einem definierten Abstand zu den emittierenden 

Anlagen (3 Trafo/Wechselrichter) eine Immissionsmessung vorgenommen. Das 

Wetter war mit 30 Grad heiß, sonnig und relativ windarm. 

Der gemessene LAeq von 48-50 dB(A) wurde mittels SOUNDPLAN auf einen 

Schallleistungspegel LWA von 82 dB(A) je Anlage rückgerechnet. 
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4.3 BEURTEILUNGSPEGEL 

Auf Basis obiger Emissionspegel lassen sich für die Immissionsorte am Rand 

des Plangebiets folgende Beurteilungspegel errechnen: 

 

Immissionsort SW 
RW,T LrT LrT,diff RW,N LrN LrN,diff 

in dB(A) 

BPlan WA Parz 1 EG 55 47 --- 40 32 --- 

BPlan WA Parz 1 1.OG 55 47 --- 40 32 --- 

BPlan WA Parz 4 EG 55 53 --- 40 36 --- 

BPlan WA Parz 4 1.OG 55 53 --- 40 37 --- 

BPlan WA Parz 8 EG 55 54 --- 40 38 --- 

BPlan WA Parz 8 1.OG 55 54 --- 40 38 --- 

BPlan WA Parz 10 EG 55 48 --- 40 38 --- 

BPlan WA Parz 10 1.OG 55 49 --- 40 39 --- 

Tabelle 3: Beurteilungspegel 

 

Die vorstehende Tabelle belegt, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für 

ein WA-Gebiet sowohl am Tag als auch in der Nacht eingehalten werden kön-

nen. Schutzmaßnahmen werden deshalb nicht erforderlich. 

 

 

5. BEURTEILUNG SPORTANLAGENLÄRM 

Südöstlich des Plangebiets befindet sich eine Sportanlage. Die hier befindliche 

Tennisanlage wird im Flächennutzungsplan des Marktes als Gemeinbedarfsflä-

che Sport dargestellt. 

 

 

5.1 PRÜFUNGSMAßSTÄBE UND RICHTWERTE 

Als Prüfungsmaßstab wird 18. BImSchV herangezogen.  

Diese nennt in §2 für Allgemeine Wohn- bzw. Mischgebiete folgende Immissi-

onsrichtwerte: 

 

Beurteilungszeitraum Immissionsrichtwerte  

MI WA 

tags außerhalb Ruhezeiten 60 55 

tags innerhalb Ruhezeit am Morgen 55 50 

tags innerhalb übriger Ruhezeiten 60 45 

nachts 45 40 

Tabelle 4: Immissionsrichtwerte  
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Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiträume: 

 

MI- und WA-Gebiet Werktage Sonn- und Feiertage 

tags außerhalb Ruhezeiten 08:00-20:00 Uhr 09:00-13:00 Uhr 

15:00-20:00 Uhr 

tags innerhalb Ruhezeiten 06:00-08:00 Uhr 07:00-09:00 Uhr 

  13:00-15:00 Uhr
2
 

 20:00-22:00 Uhr 20:00-22:00 Uhr 

nachts 22:00-06:00 Uhr 22:00-07:00 Uhr 

Tabelle 5: Bewertungszeiträume der 18. BImSchV 

 

Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen folgende Immissionsgrenzwerte nicht 

übersteigen 

 

Beurteilungszeitraum Immissionsrichtwerte kurzzeitiger 

Geräuschspitzen 

MI WA 

tags außerhalb Ruhezeiten 90 85 

tags innerhalb Ruhezeit am Morgen 85 80 

tags innerhalb übriger Ruhezeiten 90 85 

nachts 65 60 

Tabelle 6: Immissionsrichtwerte kurzzeitiger Geräuschspitzen 

 

 

5.2 ERMITTLUNG DER SCHALLEMISSIONEN  

Die Berechnungen werden nach VDI 3770 im so genannten überschlägigen 

Verfahren durchgeführt.  

Dabei werden den beiden Tennisplätzen 93 dB(A) pro m2 Spielfläche und ein 

Spitzenpegel von 95 dB zugeordnet. 

Die Nutzungszeit wird ganztags von 6 bis 22 Uhr festgelegt. 

 

 

5.3 ERMITTLUNG DER BEURTEILUNGSPEGEL  

Die Berechnungen ergeben, dass die Immissionsrichtwerte nach der 18. 

BImSchV in der Ruhezeit am Morgen, in den übrigen Ruhezeiten und außer-

halb dieser Ruhezeiten deutlich eingehalten werden können. 

  

                                                         
2
 Nur zu berücksichtigen, wenn Sportbetrieb länger als 4 Stunden  
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Die Beurteilungspegel betragen dabei in der Ruhezeit am Abend: 

 

Immissionsort Stockwerk 
Lr  

dB(A) 
Lr max 
dB(A) 

BPlan WA Parz 1 EG 45,3 46,7 

BPlan WA Parz 1 1.OG 39,6 40 

BPlan WA Parz 4 EG 39,6 40 

BPlan WA Parz 4 1.OG 39,6 40 

BPlan WA Parz 8 EG 39,6 40 

BPlan WA Parz 8 1.OG 39,6 40 

BPlan WA Parz 10 EG 39,6 40 

BPlan WA Parz 10 1.OG 37,7 37,8 

Tabelle 7: Beurteilungspegel Sportanlagenlärm 

 

Aufgrund der deutlichen Unterschreitung der Immissionsrichtwerte sind keiner-

lei Maßnahmen zum Schutz vor Sportanlagen erforderlich. 

 

 

6. ZUSAMMENFASSUNG 

Der Stadt Velburg weist mit Vorlage des Bebauungsplans "Günching Ost" Flä-

chen als Allgemeines Wohngebiet (WA) aus.  

Das Plangebiet befindet sich im Einwirkbereich von gewerblichen Anlagen. Für 

die Emittenten der PV-Anlage lagen Angaben zu den Schallleistungen durch 

den Betreiber und eigene Lärmmessungen vor. Die Schallleistungen eines 

weiteren Betriebes wurde auf Basis des Genehmigungsbescheides ermittelt.  

Unter Berücksichtigung der in dieser schalltechnischen Untersuchung be-

schriebenen Emissionsansätze für die gewerbliche Nutzungen können die Im-

missionsrichtwerte nach TA Lärm im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

eingehalten werden. 

Darüber hinaus wurden die Lärmeinwirkungen durch eine Sportanlage (2 Ten-

nisplätze) untersucht. Dafür wurde das so genannte überschlägige Verfahren 

nach VDI 3770 angewandt. Die Immissionsrichtwerte nach der 18. BImSchV 

können im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans unterschritten wer-

den.  

Schallschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

Cham, 09.01.2020 

 
 

Dipl. Geogr. Univ. H. Pressler 
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ANHANG 1 
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SU zum BPlan Günching Ost
Gewerbelärm im Bestand

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Name Quelltyp X

m

Y

m

Z

m

l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Tagesgang

GE Nord Fläche 4469908,54 5458536,22 535,12 9439,5 66,0 105,7 0,0 0,0 GE Nord
GE West Fläche 4469711,59 5458486,50 538,18 3862,2 60,0 95,9 0,0 0,0 GE Nord
Trafo/Wechselrichter 1 Punkt 4470178,02 5458657,49 539,90 82,0 82,0 0,0 0,0 100%/24h
Trafo/Wechselrichter 2 Punkt 4470179,10 5458663,75 539,90 82,0 82,0 0,0 0,0 100%/24h
Trafo/Wechselrichter 3 Punkt 4470178,86 5458672,05 539,89 82,0 82,0 0,0 0,0 100%/24h

SoundPLAN 8.1

GEO.VER.S.UM   Elsa-Brandström-Straße 34   93413 Cham
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SU zum BPlan Günching Ost
Gewerbelärm im Bestand

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Legende

Name Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
X m X-Koordinate
Y m Y-Koordinate
Z m Z-Koordinate
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Tagesgang Name des Tagesgangs

SoundPLAN 8.1

GEO.VER.S.UM   Elsa-Brandström-Straße 34   93413 Cham
Anhang
Seite 3



SU zum BPlan Günching Ost
Gewerbelärm im Bestand

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)

Name 0-1

uhr

dB(A)

1-2

uhr

dB(A)

2-3

uhr

dB(A)

3-4

uhr

dB(A)

4-5

uhr

dB(A)

5-6

uhr

dB(A)

6-7

uhr

dB(A)

7-8

uhr

dB(A)

8-9

uhr

dB(A)

9-10

uhr

dB(A)

10-11

uhr

dB(A)

11-12

uhr

dB(A)

12-13

uhr

dB(A)

13-14

uhr

dB(A)

14-15

uhr

dB(A)

15-16

uhr

dB(A)

16-17

uhr

dB(A)

17-18

uhr

dB(A)

18-19

uhr

dB(A)

19-20

uhr

dB(A)

20-21

uhr

dB(A)

21-22

uhr

dB(A)

22-23

uhr

dB(A)

23-24

uhr

dB(A)
GE Nord 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 90,7 90,7
GE West 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 80,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 80,9 80,9
Trafo/Wechselrichter 1 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0
Trafo/Wechselrichter 2 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0
Trafo/Wechselrichter 3 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0

SoundPLAN 8.1

GEO.VER.S.UM   Elsa-Brandström-Straße 34   93413 Cham
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SU zum BPlan Günching Ost
Gewerbelärm im Bestand

Beurteilungspegel

Immissionsort Nutzung SW X

m

Y

m

Z

m

GH

m

RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB

RW,N

dB(A)

LrN

dB(A)

LrN,diff

dB
BPlan WA Parz 1 WA EG 4470145,60 5458447,70 534,9 532,5 55 47 --- 40 32 ---

1.OG 537,7 532,5 55 47 --- 40 32 ---
BPlan WA Parz 4 WA EG 4470042,96 5458490,03 534,4 532,0 55 53 --- 40 36 ---

1.OG 537,2 532,0 55 53 --- 40 37 ---
BPlan WA Parz 8 WA EG 4470043,98 5458547,07 537,7 535,3 55 54 --- 40 38 ---

1.OG 540,5 535,3 55 54 --- 40 38 ---
BPlan WA Parz 10 WA EG 4470139,62 5458601,40 540,7 538,3 55 48 --- 40 38 ---

1.OG 543,5 538,3 55 49 --- 40 39 ---
Dürner Straße 3a MD EG 4469898,89 5458438,61 534,7 532,3 60 54 --- 45 39 ---
Dürner Straße 9 WA EG 4469996,10 5458463,47 532,1 529,7 55 55 --- 40 38 ---
Dürner Straße 15 MD EG 4470147,11 5458423,10 533,8 531,4 60 45 --- 45 31 ---
Krondorfer Straße 11 N MD EG 4469817,71 5458416,54 538,3 535,9 60 51 --- 45 36 ---
Krondorfer Straße 12 N MD EG 4469859,24 5458463,62 536,4 534,0 60 57 --- 45 42 ---
Krondorfer Straße 12 O MD EG 4469867,08 5458458,73 535,8 533,4 60 56 --- 45 41 ---
Krondorfer Straße 12 W MD EG 4469851,10 5458459,26 536,4 534,0 60 56 --- 45 41 ---
Messpunkt MI EG 4470154,48 5458664,78 539,2 538,2 60 51 --- 45 50 4,8 
Ringstraße 11 WA EG 4469627,63 5458497,14 542,3 539,9 55 50 --- 40 33 ---
Ringstraße 13 MI EG 4469675,79 5458497,29 540,4 538,4 60 58 --- 45 43 ---

1.OG 543,2 538,4 60 58 --- 45 43 ---

SoundPLAN 8.1

GEO.VER.S.UM   Elsa-Brandström-Straße 34   93413 Cham
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SU zum BPlan Günching Ost
Gewerbelärm im Bestand

Beurteilungspegel

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
X m X-Koordinate
Y m Y-Koordinate
Z m Z-Koordinate
GH m Bodenhöhe
RW,T dB(A) Richtwert Tag
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrT,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrN,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN

SoundPLAN 8.1

GEO.VER.S.UM   Elsa-Brandström-Straße 34   93413 Cham
Anhang
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Sportanlage
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4470000

4470200

4470200
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40
0 5458400

54
58
60
0 5458600

54
58
80
0 5458800

Auftraggeber:
Stadt Velburg
Projekt: SU zum BPlan Günching Ost
Projekt-Nr. 2018 - V - 007

Karte

2

Beurteilung Gewerbelärm
Beurteilung nach TA Lärm
Beurteilungspegel TAG

Ergebnis-Nummer 18
Berechnung in 5 m über Grund

Bearbeiter: Dipl.-Geogr. Univ. H. Pressler
Erstellt am: 22.07.2019
Bearbeitet mit SoundPLAN 8.1, Update 17.06.2019

Pegelwerte LrT
in dB(A)

 < 47
47 - 49
49 - 51
51 - 53
53 - 55
55 - 57
57 - 59
59 - 61
61 - 63

 >= 63

Zeichenerklärung
Hauptgebäude

Nebengebäude

Immissionsort

Fläche

Flächenschallquelle

WA

Punktschallquelle

Maßstab 1:3000
0 20 40 80 120 160
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40

40

40

40

40

40

40
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40
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54
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Auftraggeber:
Stadt Velburg
Projekt: SU zum BPlan Günching Ost
Projekt-Nr. 2018 - V - 007

Karte

3

Beurteilung Gewerbelärm
Vor- und Zusatzbelastung
Beurteilungspegel NACHT

Ergebnis-Nummer 18
Berechnung in 5 m über Grund

Bearbeiter: Dipl.-Geogr. Univ. H. Pressler
Erstellt am: 22.07.2019
Bearbeitet mit SoundPLAN 8.1, Update 17.06.2019

Pegelwerte LrN
in dB(A)

 < 32
32 - 34
34 - 36
36 - 38
38 - 40
40 - 42
42 - 44
44 - 46
46 - 48

 >= 48

Zeichenerklärung
Hauptgebäude

Nebengebäude

Immissionsort

Fläche

Flächenschallquelle

WA

Punktschallquelle

Maßstab 1:3000
0 20 40 80 120 160
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Auftraggeber:
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Projekt: SU zum BPlan Günching Ost
Projekt-Nr. 2018 - V - 007

Karte

4

Beurteilung Sportanlagenlärm
Tennisanlage
Lageplan

Bearbeiter: Dipl.-Geogr. Univ. H. Pressler
Erstellt am: 22.07.2019
Bearbeitet mit SoundPLAN 8.1, Update 17.06.2019
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SU zum BPlan Günching Ost
Beurteilung Sportanlagenlärm im überschlägigen Verfahren

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Name Quelltyp X

m

Y

m

Z

m

l oder S

m,m²

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

LwMax

dB(A)
Tennisplatz 1 Fläche 4470161,71 5458357,76 533,0 625,19 65,0 93,0 95,0 
Tennisplatz 2 Fläche 4470184,12 5458349,39 533,3 566,21 65,5 93,0 95,0 
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SU zum BPlan Günching Ost
Beurteilung Sportanlagenlärm im überschlägigen Verfahren

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)

Legende

Name Quellname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
X m X-Koordinate
Y m Y-Koordinate
Z m Z-Koordinate
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
LwMax dB(A) Maximalpegel

SoundPLAN 8.1

GEO.VER.S.UM   Elsa-Brandström-Straße 34   93413 Cham
Anhang 2

Seite 3



SU zum BPlan Günching Ost
Beurteilung Sportanlagenlärm

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)

Name 0-1

uhr

dB(A)

1-2

uhr

dB(A)

2-3

uhr

dB(A)

3-4

uhr

dB(A)

4-5

uhr

dB(A)

5-6

uhr

dB(A)

6-7

uhr

dB(A)

7-8

uhr

dB(A)

8-9

uhr

dB(A)

9-10

uhr

dB(A)

10-11

uhr

dB(A)

11-12

uhr

dB(A)

12-13

uhr

dB(A)

13-14

uhr

dB(A)

14-15

uhr

dB(A)

15-16

uhr

dB(A)

16-17

uhr

dB(A)

17-18

uhr

dB(A)

18-19

uhr

dB(A)

19-20

uhr

dB(A)

20-21

uhr

dB(A)

21-22

uhr

dB(A)

22-23

uhr

dB(A)

23-24

uhr

dB(A)
Tennisplatz 1 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
Tennisplatz 2 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
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SU zum BPlan Günching Ost
Beurteilung Sportanlagenlärm im überschlägigen Verfahren

Beurteilungspegel

Immissionsort Nutzung X

m

Y

m

Z

m

GH

m

RW
Mo

dB(A)

Lr
Mo

dB(A)

LrMo
diff
dB

RW
A

dB(A)

Lr
A

dB(A)

LrA
diff
dB

RW
TaR

dB(A)

Lr
TaR

dB(A)

LrTaR
diff
dB

RW,Mo
max

dB(A)

RW,A
max

dB(A)

RW,TaR
max

dB(A)

Lr
max

dB(A)

Lr,max
diff
dB

BPlan MI West MI 4469984,09 5458517,39 535,0 532,6 55 37,1 --- 60 37,1 --- 60 37,1 --- 85 90 90 37,2 ---
BPlan WA Parz 1 WA 4470145,60 5458447,70 534,9 532,5 50 45,3 --- 55 45,3 --- 55 45,3 --- 80 85 85 46,7 ---
BPlan WA Parz 4 WA 4470042,96 5458490,03 534,4 532,0 50 39,6 --- 55 39,6 --- 55 39,6 --- 80 85 85 40,0 ---
BPlan WA Parz 8 WA 4470043,98 5458547,07 537,7 535,3 50 37,7 --- 55 37,7 --- 55 37,7 --- 80 85 85 37,8 ---

SoundPLAN 8.1
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SU zum BPlan Günching Ost
Beurteilung Sportanlagenlärm im überschlägigen Verfahren

Beurteilungspegel

Legende

Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
X m X-Koordinate
Y m Y-Koordinate
Z m Z-Koordinate
GH m Bodenhöhe
RW Mo dB(A) Richtwert Ruhezeit morgens
Lr Mo dB(A) Beurteilungspegel Ruhezeit morgens
LrMo diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrMo
RW A dB(A) Richtwert Ruhezeit abends
Lr A dB(A) Beurteilungspegel Ruhezeit abends
LrA diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrA
RW TaR dB(A) Richtwert tags a.R.
Lr TaR dB(A) Beurteilungspegel tags a.R.
LrTaR diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrTaR
RW,Mo max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit morgens
RW,A max dB(A) Richtwert Maximalpegel Ruhezeit abends
RW,TaR max dB(A) Richtwert Maximalpegel tags a.R.
Lr max dB(A) Maximalpegel Ruhezeit morgens
Lr,max diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LMo,max

SoundPLAN 8.1

GEO.VER.S.UM   Elsa-Brandström-Straße 34   93413 Cham
Anhang 2 
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Festsetzungen (Teil B)

Weitere Festsetzungen sind dem Textteil (Teil B) zu entnehmen.

   1.  Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1  BauGB)

    Allgemeines Wohngebiet mit Teilflächen-
   nummern    (§ 4 BauNVO)

   2.  Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22, 23 BauNVO)

    Baugrenze

               3.  Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 u. Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Verkehrsfläche mit Höhenfestsetzung (in Meter über Normalnull)

Straßenbegrenzungslinie

4. Grünflächen

öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung

Regenrückhaltebecken

   5.  Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung  von Natur und

                  Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 u. Abs. 6 BauGB)

   6.  Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Von Bebauung freizuhaltende Fläche (§9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Festsetzungen der Nutzungsschablone

Zahl der zulässigen Voll-
geschosse der Hauptgebäude

Grundflächenzahl
(GRZ)

Art der baulichen Nutzung
WA = Allgemeines Wohngebiet

zulässige Bauweise
o = offen, ao = abweichend offen

Wandhöhe maximal (WH) = Einzel und Doppelhaus

Dachform Haupt- und Nebengebäude:
SD = Satteldach, WD = Walmdach, PD = Pultdach, vPD = versetztes Pultdach,
FD = Flachdach
Dachneigung: in °

First bzw. Gebäudehöhe maximal (FH, GH))

RRB

2      - 17

534,5 m
53 4.5 m

Hinweise & Nachrichtliche Übernahmen (Teil C)
Hinweise:

Maßzahl in Meter

Vorschlag Stellung Garagen

Vorschlag Stellung Hauptgebäude

Vorschlag Einfahrt

Höhenlinien

7

Nachrichtliche Übernahmen:

Flurstücksgrenzen mit -nummern

Strom-Freileitungstrasse mit Schutzstreifen
je 9 m

534 m

+/- OK EFOK = 0.00 m+/- OK EFOK = 0.00 m

GH max = + 7,6 m (OK max. Attika)
DNG = 9 - 28°

DNG = 9-28°
 WH max = + 6 m

+/- EFOK = 0.00 m

DNG = 9 - 28°

WH max = + 6 m

DNG = 38° - 44°

+/- EFOK = 0.00 m

GH max = + 8 m

GH max = + 9 m

WH max = + 4.5 m

DNG = 20° - 28°

Systemschnitte mit Höhenfestsetzungen

als Hinweis: (M 1/200)

GH max = + 9 m

GH max = + 9 m

WH max = + 6.50 m

+/- EFOK = 0.00 m

best. Gelände

GH max. = 9 m

DNG = 38 - 44°

+/- OK untere EFOK = 0.00
m

 WH max

 = + 6,5 m WH max = + 4,5 m

Flachdach
Typ: (E + I)

+/- OK obere EFOK = 0.00
m

Versetztes Pultdach
Typ: (E + I)

Steiles Satteldach
Typ: max. 1 1/2 (E + I)

Pultdach
Typ: max. (E + I)

Steiles Satteldach
Typ: max. (E + I)

Flaches Satteldach
Typ: max. (E + I)

LANDKREIS NEUMARKT

STADT VELBURG

TEIL A PLANZEICHNUNG                     MAßSTAB 1 : 1.000

Übersichtslageplan, M 1:5.000

FASSUNG: 09.01.2020      

VERFAHRENSVERMERKE:

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom __.__.____ die Aufstellung des Bebauungsplanes 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom __.__.____ hat in der 
Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ stattgefunden.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  
§ 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom __.__.____ hat 
in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ mit Schreiben vom __.__.____ stattgefunden.

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom __.__.____ wurde mit der Begründung 
und Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____
öffentlich ausgelegt. Auf die öffentliche Auslegung wurde mit Bekanntmachung  vom __.__.____
hingewiesen.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom __.__.____ wurden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt werden können, gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____ mit Schreiben vom __.__.____ 
beteiligt.

Die Stadt Velburg hat mit Beschluss des Gemeinderats vom __.__.____ den Bebauungsplan 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __.__.____ als Satzung beschlossen.

ausgefertigt:
Velburg, den.....................................
Stadt Velburg

...............................................................
Bernhard Kraus, 1. Bürgermeister

Der Beschluss des Bebauungsplanes wurde am __.__.____ gemäß § 10 Abs.3 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. Seit diesem Zeitpunkt wird der Bebauungsplan mit Begründung und 
Umweltbericht während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über 
dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. In der Bekanntmachung wurde darauf 
hingewiesen, wo der Bebauungsplan eingesehen werden kann.

Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemäß § 10 Abs.  3 BauGB in Kraft.

Auch wurde auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs.  3 Sätze 1 und 2 sowie Abs.  4 BauGB sowie des 
§ 215 Abs.  1 BauGB in aktueller Fassung hingewiesen.

Velburg, den....................................
Stadt Velburg

...............................................................
Bernhard Kraus, 1. Bürgermeister
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