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1. SATZUNG

Die Stadt Velburg erldsst gemdaB der §§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung vom 23.09.2004 (BGBI I. S. 2414), zuletzt gedndert durch Art. 2 Absatz 3 des Gesetzes
vom 20.07.2017 (BGBI I. S. 2808), der BauNVO vom 23. Januar 1990 (BGBI. IS. 132), zuletzt
getndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. IS. 1057), der PlanZV vom 18.
Dezember 1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
04.05.2017 (BGBL. | S. 1057), des Art. 81 der Bayer. Bauvordnung (BayBO) in der Fassung
vom 14.08.2007 (GVBI S. 588), zuletzt geandert durch § 2 des Gesetzes vom 12.07.2017
(GVBI S. 375), des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) fiir den Freistaat Bayern in der Fas-
sung vom 22.08.1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt gedndert durch Art. 17a Abs.
2 des Gesetzes vom 13.12.2016 (GVBI. S. 335 und dem Landesentwicklungsprogramm Bay-
ern in der Fassung vom 01.09.2013 folgenden

Verbindlichen Bauleitplan
»BG-Giinching Westlich der Schmiedgasse*

als Satzung.

Bestandteile der Satzung sind:
- Teil A: Planzeichnung mit Legende und Verfahrensvermerken

- Teil B: Textliche Festsetzungen Seite 1 = 5
weitere Bestandteile des Bebauungsplanes sind:

- Teil C: Hinweise und Empfehlungen (textlich und zeichnerisch) Seite 6 - 8
- Teil D: Begrindung @ Seiten
- Teil E: Anlagen:

- Immissionsschutztechnisches Gutachten, Prognose und Beurteilung von Ge-
ruchsimmissionen, Biro Hoock-Farny Ingenieure, Stand: 12.07.2017

Der rdumliche Geltungsbereich des verbindlichen Bauleitplans ist in der Planzeichnung (Teil A)
in der Fassung vom 03.08.2017 festgesetzt.
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2. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (Teil B)

2.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§1-15
BauNVO)

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Baufléchen werden als
® Dorfgebiet nach § 5 BauNvVO

festgesetzt.

2.1.1 Im Dorfgebiet sind zuldssig:

® Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehérigen Wohnun-
gen und Wohngebéude,

® Kleinsiedlungen einschlieBlich Wohngeb&ude mit entsprechenden Nutzgérten und landwirt-
schaftliche Nebenerwerbsstellen,

® sonstige Wohngebdude,

® Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnis-
se,

® Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes,

® sonstige Gewerbebetriebe,

® Anlagen fiir rtliche Verwaltungen sowie fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke,

e Gartenbaubetriebe,

Die nach § 5 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen sind nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes.

Gebdude und Réaume fiir freie Berufe i.5.d. § 13 BauNVO sind zul&ssig.
2.2 MaB der baulichen Nutzung
2.2.1 Zuldssige Grundfliche (§ 23 BauNVO i.V.m. § 19 BauNVvO)

Soweit sich aus der Festlegung der iiberbaubaren Fléchen in der Planzeichnung (Teil A) nicht
geringere Werte ergeben, werden fiir die Baugebietsfléichen die in den Nutzungsschablonen
ieweils dargestellten Grundfléchenzahlen (GRZ) als HéchstmaBe festgesetzt.

Fir die Ermittlung der zul&@ssigen Grundfléche ist die Fiéche des Baugrundstiicks maBgebend,
die im Bauland und hinter der in der Planzeichnung festgesetzten StraBenbegrenzungslinie
liegt.

2.2.2 Vollgeschosse, GeschoBflichenzahl, GeschoBfliiche (§ 20 BauNVvO)

Fir die in der Planzeichnung ausgewiesenen Dorfgebiete sind maximal zwei Vollgeschosse
festgesetzt.

Es gelten die Regelungen der BayBO, insbesondere Art. 83 Abs. 7.

2.3 Bauweise, iiberbaubare Grundstiicksgrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §8
22 und 23 BauNVO)

Die Gberbaubaren Grundstiicksfléchen sind der Planzeichnung (Teil A) zu entnehmen.

Innerhalb der festgesetzten Baugrenze darf gem. § 23 Abs. 3 BauNVO gebaut werden. Ein
Uberschreiten der Baugrenze durch Geb&ude oder Gebdudeteile ist nicht zuldssig.
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Im MD ist eine offene Bauweise festgesetzt.
Im MD sind nur Einzelh&user und Doppelh&user zul@ssig.

Die Vorgaben iiber Abstandsfléchen nach Bayerischer Bavordnung (BayBO Art. 6 Abs. 1-6, 8
und 9) sind einzuhalten.

2.3.1 Nicht iiberbaubare Grundstiicksfléichen

Nebengebdude nach § 14 Abs. 1 und § 23 Abs. 5 BauNVO sind im Dorfgebiet auch auBBer-
halb der in der Planzeichnung festgesetzten Baugrenzen bis max. 20 m2 Grundfléche und ei-
ner TraufhShe von max. 2,75 m zuldssig.

2.4 Ver und Entsorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Mit Leitungsrechten zugunsten der Ver- und Entsorgungstréger belastete Fldchen zur Sicherung
der technischen Infrastruktur. Die genauen Lagen sind der Planzeichnung (Teil A) zu entnehmen.
Anpassungen (Verschiebungen) der dargestellten Lage sind zul&ssig.

Der Ver- / Entsorgungstréger erhdlt fir die mit Leitungsrechten belegten Fléchen das Recht der
Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Schdchten etc. sowie das fiir die ordnungsge-
md&Be Unterhaltung erforderliche Betretungs- und Eingriffsrecht.

Eine Uberbauung der mit Leitungsrechten belegten Fléchen ist mit Zustimmung des jeweiligen
Ver -/ Entsorgungtréigers zuldssig.

2.5 Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. Art 81 BayBO)
2.5.1 Dacher

'Hauptgebdude sind nur mit geneigten Déchern und einer Dachneigung von mindestens 18°
zuldssig.

Nebenbaukdrper kénnen in abweichender Dachform und -neigung zum Hauptbaukérper aus-
gefiihrt werden. Tonnenddcher und Schmetterlingsdécher sind hierbei unzuldssig.

Im Geltungsbereich sind als Dacheindeckung bei geneigten Dé&chern nur nicht engobierte Dach-
steine und Dachpfannen in den Farben ziegelrot - rotbraun oder anthrazit aus Ziegel oder
Betonstein sowie matte Blechdeckungen zuldssig.

Spiegelnde oder stark reflektierende Dachmaterialien sind unzuléssig.

Technische Anlagen zur solaren Energiegewinnung/Photovoltaik und zur solaren Warmwasser-
gewinnung sind zuldssig.

2.5.2 Geldandegestaltung, Hohenlage der Gebdude
Die bestehenden Geldndehdhen sind an den Grenzen des Geltungsbereiches einzuhalten.
Innerhalb der Baugrenzen sind daverhafte Auf- bzw. Abgrabungen bis maximal 1m zuldssig.

Die zulassige Oberkante der ErdgeschossrohfuBbodenhshe (EFOK (max)) betréigt max. 1,0 m
Uber dem hdchsten Punkt der hergestellten, angrenzenden &ffentlichen Verkehrsfléche (Stra-
Benkante der RingstraBe bzw. der Schmiedgasse). Dieses wird horizontal und senkrecht gemes-
sen vom jeweiligen Bezugspunkt an der StraBenkante zur Oberkante der ErdgeschossrohfuB-
bodendecke. (vgl. folgende Systemskizze)

Strage | - hergestelite StraBenkante = */. 0,00m
¥ - o e 7 B. héchster Punkt
oo T Messmethode
i ¢ |
i : I max. 0.K. EFOK = * xxxm
.RohfuBboden : | ...

..............
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2.5.3 Héhenfestsetzungen

Folgende Hohenfestsetzungen mit Hohenbeschrénkung werden als HéchstmaB iber der herge-
stellten ErdgeschossrohfuBbodenhshe (EFOK) getroffen:

Im Geltungsbereich wird die maximal zuléssige Gebédudehshe (GH max.) mit 10,0 m festge-
setzt.

Die Gebdudehshe (GH) wird gemessen zwischen der hergesteliten Oberkante der Erdge-
schossrohfuBbodenhshe (EFOK) und dem oberen Dachabschluss (First).

Technische Dachaufbauten von untergeordneter Bedeutung, wie z.B. Kamine und Liftungsanla-
gen, welche Uber die zuléssige Firsthohe hinausragen, sind abschnittsweise zusammenzufassen
und kénnen ausnahmsweise zugelassen werden.

Im Geltungsbereich wird die maximal zuldssige, traufseitigen Wandhéhe (WH max.) mit
6,50 m festgesetzt.

Die Wandhdhe wird gemessen zwischen der gedachten horizontalen Verldngerung der herge-
stellten ErdgeschossrohfuBbodendeckenoberkante (EFOK) zur AuBenwand und dem Schnitt-
punkt der traufseitigen AuBenwand mit der Oberkante der Dachhaut.

2.5.4 Werbeanlagen

Werbeanlagen sind im Geltungsbereich nur am Ort der beworbenen Leistung und innerhalb
der Uiberbaubaren Grundstiicksfléichen zuldssig.

Die GréBe der Werbeanlage darf 1,0 m?2 je Hauptgebéude nicht iiberschreiten und muss min-
destens 1,0 m unterhalb der Traufe des Gebd&udes angebracht werden.

Leuchtreklamen, Wechsel- und Blinklicht sind ebenso wie Fahnen unzuldssig.
2.5.5 Einfriedungen

Einfriedungen sind mit einer max. Héhe von 1,25 m zuléssig.
2.6 Grinordnerische Festsetzungen

2.6.1 MaBnahmen zur Verringerung der Fléchenversiegelung und zum Schutz des
Grundwassers (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Verkehrsfldchen, Stellplatzfléichen und sonstige befestigte Fiéichen sind mit Ausnahme aller Be-
reiche, auf denen grundwassergefdhrdende Stoffe anfallen oder von denen eine erhdhte Ver-
schmutzungsgefahr ausgeht (Zufahrten), mit un- oder teilversiegelnden Belagen zu befestigen;
festgesetzt werden Rasengittersteine, Pflasterbeldge mit offenen, mindestens 2 cm breiten Fu-
gen, wassergebundene Decken oder Schotterrasen, sowie wasserdurchléssiges Betonpflaster
mit sehr geringem Abflussbeiwert und hoher Luft- und Wasserdurchléssigkeit.

Zufahrten und Zugénge sind so auszubilden, dass das Oberfléchenwasser den &ffentlichen
StraBBen nicht zugefiihrt werden kann.

2.6.2 Nicht Gberbaute Fléchen auf privaten Grundstiicken, Grisnflichenanteil (Mindestbe-
grinung), private Stellplitze

Im Geltungsbereich sind nicht Gberbaute Grundstiicksficichen zu begriinen und gérmerisch zu
unterhalten.

Nicht verwendet werden diirfen alle fremdlandischen und ziichterisch verénderten Nadelgehdsl-
ze mit gelben oder blaven Nadeln und iiber 2 m Wuchshshe. Fiir geschnittene Hecken ist an
Nadelgehdlzen nur die Eibe (Taxus baccata) zugelassen.
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3. Textliche Hinweise und Empfehlungen (Teil C)

3.1 Sonstige Hinweise

Brandschuiz:

Der Einsatz von Rauchwarnmeldern erméglicht eine frihzeitige Meldung eines Entstehungs-
brandes und kann kostengiinstig dazu beitragen, Geb&udebestand zu schiitzen und Leben zu
retten. In Wohnungen missen Schlafrédume und Kinderzimmer sowie Flure, die zu Aufenthalts-
réumen fihren, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben (Art. 46 BayBO).

Es wird empfohlen, an gut erreichbaren und leicht zugénglichen Stellen geeignete Handfeuer-
16scher fiur ErstmaBnahmen der Brandbeké&mpfung bereit zu halten.

Bei der Installation von Photovoltaikanlagen auf Dachflachen sollte eine DC-
Freischalteinrichtung méglichst unmittelbar an den PV-Modulen vorgesehen werden.

Die erforderliche Ldschwassermenge von 96 m3/h iber eine Zeitdauer von 2 Stunden muss im
Loschbereich (Umkreis 300 m) zur Verfiigung stehen. Im Bereich des Baugebiets sind fiirr den
Erstangriff 48 m3/h iber eine Zeitdauer von 2 Stunden ausreichend.

Wasserwirtschafi:

Starkniederschldge: Es wird empfohlen allgemein zum Schutz gegen értliche STaeriederschld-
ge bei Gebdudedffnungen (wie Kellerschdachte, Eingéinge) die Unterkante der Offnung mit
einem Sicherheitsabstand Uber Geldndehéhe und StraBen-OK zu legen.

Wild abflieBendes Wasser (§37 WHG) ist kein Abwasser und sollte daher ausdriicklich von
den Abwasseranlagen ferngehalten werden.

Altlasten: Sind derzeit nicht bekannt. Sollten im Zuge von BaumaBnahmen dennoch Auffalligkei-
ten beziiglich Verunreinigungen auftreten, sind umgehend das Landratsamt Neumarkt i. d. Opf.
und das Wasserwirtschaftsamt Regensburg zu informieren, um ggf. das weitere Vorgehen zu
bestimmen.

Niederschlagswasser: Die Moglichkeit einer - zumindest teilweisen — Nutzung von Nieder-
schlagswasser sollte im Einzelfall geprift werden.

Wassergefdhrdende Stoffe

Bei Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind die §§ 62 f. WHG bzw. Art. 37 BayWG zu
beriicksichtigen. Auf die notwendigen Verfahren nach den Wassergesetzen, dem Gewerbe-
recht und dem Immissionsschutzrecht wird hingewiesen. Fir die Lagerung von Ol sind die ent-
sprechenden gesetzl. Vorschriften zu beachten.

Grundwasser

Bauliche Anlagen im Grundwasserbereich sind fachgerecht gegen driickendes Wasser zu si-
chern. Auf die Anzeigepflicht bei der Freilegung von Grundwasser bzw. die Erlaubnispflicht
von Bauwasserhaltungen wird hingewiesen.

Avuffinden von Bodendenkmdlern:

Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkméler der Melde-
pflicht an das Bayer. Landesamt fiir Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehérde
gemdB Art 8 Abs. 1-2 DSchG unterliegen. Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmdler auffin-
det, ist verpflichtet, dies unverziiglich der Unteren Denkmalschutzbehérde am Landratsamt o-
der dem Landesamt fir Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der
Eigentimer und der Besitzer des Grundstiicks sowie der Unternehmer und Leite der Arbeiten,
die zu dem Fund gefiihrt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Ubrigen.
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Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund gefiihrt haben, aufgrund eines Arbeitsver-
haltnisses teil, so wird er durch die Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten
befreit. Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegensténde und der Fundort sind bis zum
Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unveréndert zu belassen, wenn nicht die Untere
Denkmalschutzbehérde die Gegenstéinde vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Auf die Festlegungen des Merkblattes iiber ,,Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsor-
gungsanlagen im Rahmen der ErschlieBungsplanung wird hingewiesen.

Bei Erdarbeiten in Leitungsbereichen ist das zustédndige Versorgungsunternehmen zu versténdi-
gen und die geplanten BaumaBnahmen abzustimmen. Die Bauwilligen werden auf die Unfall-
verhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften der Feinmechanik und Elektrotechnik fiir
elektrische Anlagen und Betriebsmittel und die darin aufgefiihrten VDE Bestimmungen hinge-
wiesen.

Oberbodenschuiz

Oberboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei anderen we-
sentlichen Verdnderungen der Erdoberfléche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu
erhalten und vor Vernichtung zu schiitzen.

Die Zwischenlagerung ist fachgerecht auf max. 2 m hohen Mieten durchzufiihren.
Die Regelungen des Bodenschutzes sind zu beachten.

Telekommunikation

Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die
Verlegung never Telekommunikationslinien im Plangebiet und auBerhalb des Plangebiets einer
Priifung Vorbehalten.

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten
MaBnahmen Dritter im Bereich des Plangebietes stattfinden werden. Bei positivem Ergebnis
der Prifung machen wir darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Griinden eine unterirdi-
sche Versorgung des Neubaugebietes durch die Telekom Deutschland GmbH nur bei Ausnut-
zung aller Vorteile einer koordinierten ErschlieBung méglich ist. Wir beantragen daher, sicher-
zustellen, dass

- fir den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im ErschlieBungsgebiet die ungehinderte, un-
entgeltliche und kostenfreie Nutzung der kiinftig gewidmeten Verkehrswege méglich ist,

- auf Privatwegen (Eigentimerwegen) ein Leitungsrecht zu Gunsten der Telekom Deutschland
GmbH als zu belastende Fléche festgesetzt und entsprechend § 9 Abs. 1 Ziffer 21 BauGB ein-
gerdumt wird,

- eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der
Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der TiefbaumaBnahmen fiir Stra-
Benbau und Leitungsbau durch den ErschlieBungstréger erfolgt, wie ausdriicklich im Telekom-
munikationsgesetz § 68 Abs. 3 beschrieben,

- die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der Telekommunikationsinfrastruktur in Lage
und Verlauf nicht mehr veréndert werden.

- dem ErschlieBungstriger auferlegt wird, dass dieser fir das Vorhaben einen Bauvablauf-
zeitenplan aufstellt und bei Bedarf verpflichtet ist, in Abstimmung mit uns im erforderlichen
Umfang Flachen fir die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehé&usen auf privaten Grundsti-
cken zur Verfiigung zu stellen und diese durch Eintrag einer beschrénkten persénlichen Dienst-
barkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH im Grundbuch kostenlos zu sichern.
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Wir machen besonders darauf aufmerksam, dass eine Erweiterung unserer Telekommunikati-
onsinfrastruktur auBerhalb des Plangebietes aus wirtschaftlichen Erwégungen heraus auch in
oberirdischer Bauweise erfolgen kann. Zur Abstimmung der Bauweise und fiir die rechizeitige
Bereitstellung der Telekommunikationsdienstleistungen sowie zur Koordinierung mit StraBenbau-
bzw. ErschlieBungsmaBnahmen der anderen Versorger, ist es dringend erforderlich, dass Sie
sich rechtzeitig, mindestens jedoch 3 Monate vor Baubeginn, mit dem zusténdigen Ressort in
Verbindung setzen.

Stellungnahme der Bayernwerk Parsberg

In dem von lhnen Gberplanten Bereich befinden sich Versorgungseinrichtungen der Bayernwerk
AG.

Gegen das Planungsvorhaben bestehen keine grundsétzlichen Einwendungen, wenn dadurch
der Bestand, die Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht beeintréchtigt werden.

Wir haben die Planungsunterlagen iberprijft.

Zur elektrischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungskabel erforderlich.
Eine Kabelverlegung ist in der Regel nur in Gehwegen, Versorgungsstreifen, Begleitstreifen
oder Griinstreifen ohne Baumbestand mdglich. Fiir den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungs-
netzes sowie die Koordinierung mit dem StraBenbautréiger und anderer Versorgungstréger ist
es notwendig, dass der Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmaBnahmen im Planbereich frih-
zeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubeginn der Bayernwerk AG schrifilich mitgeteilt wird.
Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und ErschlieBungsstraBen soweit herzustellen, dass Erd-
kabel in der endgiiltigen Trasse verlegt werden kdnnen.

Ausfilhrung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Grenzen und Héhen:

* Vor Beginn der Verlegung von Versorgungsleitungen sind die Verlegezonen mit endglltigen
Hdhenangaben der ErschlieBungsstraBen bzw. Gehwegen und den erforderlichen Grund-
sticksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den ErschlieBungstriger (Gemeinde) abzustecken.

* Fir die Ausfishrung der Leitungsbauarbeiten ist der Bayernwerk AG ein angemessenes Zeit-
fenster zur Verfigung zu stellen, in dem die Arbeiten ohne Behinderungen und Beeintréchti-
gungen durchgefihrt werden kénnen.

Wir bedanken uns fir die Beteiligung am Verfahren und stehen lhnen fir Rickfragen jederzeit
gerne zur Verfiigung.

3.2 Verwendete Grundlagen, Plangenavigkeit

Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage der digitalen Flurkarte der Stadt Velburg) mit
Stand 2015 erstellt. Diese Daten wurden der Stadt Velburg im Rahmen der Generalvereinba-
rung zur Datenabgabe durch die Bayerische Vermessungsverwaltung (Amt fiir Digitalisierung,
Breitband und Vermessung Neumarkt i.d.OPf.) zur Verfigung gestellt.

Somit ist von einer hohen Genavigkeit auszugehen, wobei sich dennoch im Rahmen einer spdte-
ren Ausfihrungsplanung oder Einmessung Abweichungen ergeben kénnen. Dafiir kann seitens
der Stadt und des Planverfassers, keine Gewdhr bernommen werden.
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STADTEBAU

1.1 PLANUNGSRECHTLICHE AUSGANGSSITUATION, LAGE UND
DIMENSION DES PLANUNGSGEBIETES, RAUMORDNUNG

Die Ortschaft Giinching liegt ca. 7,5 km nordwestlich der Stadt Velburg, westlich der
Bundesautobahn A3 Niirnberg-Passau im Landkreis Neumarkt i.d. Opf.

Die Stadt Velburg ist regionalplanerisch als Kleinzentrum eingestuft und liegt in einem land-
lichen Teilraum dessen Entwicklung in besonderem MaBe gestdrkt werden soll. Kleinzentren
sollen in ihren Mittelpunktsfunktionen gesichert und weiterentwickelt werden.

Die Anderungsfléchen liegen auBerhalb von landschaftlichen Vorbehaltsgebieten und regio-
nalen Griinzigen.

Der Bereich des Bebauungsplanes "BG Giinching, westlich der Schmiedgasse” umfasst etwa
6.900 m2 auf welcher ein Dorfgebiet, und eine neue &ffentliche Verkehrsfiéiche geplant
werden,

Das Geldnde im Planungsgebiet selbst wird derzeit landwirtschaftlich als Grinland und
Lagerfldche landwirtschaftlich genutzt. Im Norden des Planungsgebietes befinden sich meh-
rere aneinandergebaute Garagen/Lagergebdude. Im Siden befindet sich ein bestehendes
landwirtschaftliches Anwesen.

Die Planungsfléche wird im Norden von der RingstraBe und im Osten von der Schmiedgasse

begrenzt.
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Lage des Anderungsbereiches

1.2 VERFAHRENSGANG

Die Aufstellung des Bebauungsplan der Innenentwicklung ist gem&B § 13a BauGB vorgese-
hen, da er gemdB § 13a (1) BauGB MaBnahmen der Innenentwicklung dient.

Nach §13a Abs. 2 Nr. 3 wird damit der Versorgung der Bevélkerung mit Wohnraum Rech-
nung getragen.
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Die zuldssige Grundfléiche im Sinne des § 19 (2) BauNVO liegt unter dem Schwellenwert
von 20.000 m2? gemdB § 13a (1) Satz 2 Nr. 1 BauGB (Geltungsbereich etwa 6.700 m?2).

Durch den Bebauungsplan wird nicht die Zuldssigkeit von Vorhaben begriindet, die der
Pflicht zur Durchfilhrung einer Umweltvertréglichkeitspriifung nach UVPG oder nach Landes-
recht unterliegen. Anhaltspunkte fiir eine Beeintréchtigung der in § 1 (1) Nr. 7 Buchstabe b
BauGB genannten Schutzgiter bestehen gemé&B Kap. 2.3 nicht.

Das Verfahren nach § 13a BauGB wird wie folgt angewendet:

® Keine Umweltpriffung: Gem&aB 13a Abs 2 Nr1 i.V.m. § 13 (3) BauGB wird von der
Umweltpriifung nach § 2 (4) BauGB, dem Umwelibericht nach § 2a BauGB, von der
Angaben nach § 3 (2) Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen
verfiigbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklérung nach § 10 (4) BauGB
abgesehen, § 4c BauGB wird nicht angewendet.

® Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft: Da der Schwellenwert fir die zu-
lassige Grundflache geméB § 13a (1) Satz 2 Nr. 2 von 20.000 m2 zul@ssiger
Grundfléche nicht Uberschritten wird, gilt die allgemeine Regel der Kompensations-
pflicht des §1a Abs. 3 BauGB nicht.

Ostlich des Geltungsbereiches, am nordéstlichen Ende der Schmiedgasse befindet sich das
Baudenkmal Nr. D-3-73-167-58 mit der Beschreibung: ,Bildstock, Schaft mit verbreitertem
Kopfstiick, Kalkstein, bez. 1862“. Eine Beeintrdchtigung des Bildstocks im bestehenden Orts-
kern wird durch die benachbarte Planung eines aligemeinen Wohngebietes nicht angenom-
men.

Im Rahmen der Behdrdenbeteiligung wurde vom Landratsamt Neumarkt i.d. Opf., Abteilung
Technischer Umweltschutz eine Ermittlung der tatséichlich vorhandenen und baurechtlich ge-
nehmigten Tierhaltungen im Umgriff gefordert. Daraufhin wurde durch das Biiro Hoock-
Farny ein Geruchsgutachten erstellt (sieche auch Kapitel 1.8). Als Ergebnis stellte sich heraus,
dass die Emissionswerte fir das bisher angedachte Allgemeine Wohngebiet nicht eingehal-
ten werden kdnnen. Deswegen wird im weiteren Verfahren von der Ausweisung eines All-
gemeines Wohngebietes Abstand genommen und im weiteren ein Dorfgebiet dargestellt.
Fir ein Dorfgebiet kénnen die Emissionswerte eingehalten werden.

Da die Planungsfltiche nahezu umgeben ist von bestehenden Dorfgebieten ist, erscheint fir
die vorliegende Planung die Darstellung eines Dorfgebietes als stéidtebaulich gerechtfertigt.
Eine Einbeziehung eines landwirtschaftlichen Anwesens in den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ist im vorliegenden Fall nicht erfolgt, Giinching sehr stark durch die bestehenden
landwirtschaftlichen Gehéfte geprégt ist, und damit ein ,,Umkippen* der Gebietskategorie
nicht zu befirchten ist. Der Geltungsbereich kann aufgrund der GréBe nicht als eigensténdi-
ges Quartier angesehen werden. Bei einer Beurteilung der faktischen Nutzung wird auch
zukiinftig immer das gesamte Quartier zwischen der Schmiedgasse, RingstraBe und Dorf-
straBe zu beurteilen sein.

~—
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1.3 FLACHENNUTZUNGSPLAN

Seit der Aufstellung des Flachennutzungsplanes mit Landschaftsplan im Jahr 1990 wurde
der Fléichennutzungsplan mehrfach gedndert. Eine Neubearbeitung des Fléchennutzungspla-
nes mit integriertem Landschaftsplan befindet sich derzeit im Aufstellungsverfahren.

Im giiltigen Fidchennutzungsplan ist im Anderungsbereich ein Dorfgebiet (MD) dargestelit.

Darstellung des Fldchennutzungsplanes Bestand

1.4 ANLASS UND ZWECK DES ANDERUNGSVERFAHRENS

Im Bereich der bestehenden, bisher landwirtschaftlich genutzten Fléche im Ortskern von
Giinching soll eine Nachverdichtung des Ortes durch Aufstellung eines Bebauungsplanes fiir
ein Dorfgebiet erfolgen.

Damit kann eine derzeit als Grijnland und als Lagerflache genutzte Fléche im Ortskern akti-
viert werden und eine Nachverdichtung im Innenbereich erfolgen.

Es ist vorgesehen, ein Dorfgebiet mit mehrere Parzellen und eine neue VerbindungsstraBe
zu schaffen.

Eine Bebauung wdére derzeit nach § 34 BauGRB nicht méglich, da es sich um einen sog. Au-
Benbereich im Innenbereich handelt. Dadurch wird die Aufstellung eines Bebauungsplanes
zur Schaffung von Baurecht notwendig. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes der Innen-
entwicklung erfolgt aufgrund des Ziels der anzustrebenden stédtebaulichen Ordnung und
Neuvordnung der Verkehrsfldchen in diesem Bereich.
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Bebauungsplan, \)erkleinerung ohne MafBstab

1.5 GEBOT DES SPARSAMEN UMGANGS MIT BODEN

Nach § 1a BauGB sind zur Verringerung der zusétzlichen Inanspruchnahme von Fldchen fir
bauliche Nutzungen méglich MaBnahmen der Innenentwicklung und der Nachverdichtung
anzustreben. Dies kann durch die Verdichtung, bzw. Nutzbarmachung der Fléchen im Orts-
kern des Ortes Ginching erreicht werden.

1.6 VERKEHRSANBINDUNG

Die Anbindung des Anderungsbereiches erfolgt von der bestehenden nérdlich verlaufenden
RingstraBe von der aus gehend die geplante &ffentliche Verkehrsfldche durch den Gel-
tungsbereich nach Siden verlguft. Im Osten des Geltungsbereiches befindet sich die
Schmiedgasse.

Eine Zu/Ausfahrt aus dem Dorfgebiet ist auf alle umfassenden Verkehrsfléchen zuléssig.
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1.7 VERSORGUNGSEINRICHTUNGEN
1.7.1 Verkehr

Die Ortschaft Giinching ist an die KreisstraBe NM 25 angebunden. Im Planungsgebiet be-
finden sich im Norden Teilbereiche der RingstraBe und im Osten der Schmiedgasse. Eine
neue geplante Verkehrsfléche soll die RingstraBe im Norden mit der DorfstraBe sidlich des
Geltungsbereiches verbinden.

1.7.2 Entwiésserung

Die Abwasserentsorgung (Schmutzwasser) wird durch die Stadt Velburg gesichert.

Das Niederschlagswasser von Dach- und Freifléichen soll im Planungsgebiet maoglichst versi-
ckert werden. Nicht verunreinigtes bzw. vorgereinigtes Niederschlagswasser soll iber ge-
eignete MaBnahmen vor Ort zuriick gehalten, z. T. verdunstet und ilber Mulden und Rigolen
soweit versickert werden, dass aus dem Planungsgebiet kein zusétzlicher Ablauf gegeniiber
dem derzeitigen Zustand erfolgt.

1.7.3 Weitere Sparten

Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser ist durch die Stadt Velburg gesichert.

Die Hinzuziehung der &rilichen, gut ausgestatteten Feuerwehr, des Kreisbrandrates und der
Abt. Brand- und Katastrophenschutz an der Regierung der Oberpfalz wurde im Verfahren
durchgefihrt und ist in den folgenden Planungs- und Realisierungsebenen weiter vorgese-
hen. Die Stromversorgung kann iber das bestehende Netz angebunden und ausgebaut
werden. Die Telekommunikationsanschliisse werden seitens der Deutschen Telekom bereitge-
stellt. Die Abfallentsorgung wird zentral durch den Landkreis Neumarkt i.d.OPf. sicherge-
stellt.

1.7.4 Brand- und Katastrophenschutz

Die Feuerwehr Giinching ist entsprechend ausgestattet und ausgebildet um den Feuerschutz
zu gewdhrleisten. Die Hilfsfrist ist eingehalten.

Vom Planungsbereich gehen keine wesentlichen brandschutztechnischen Risiken aus.

1.8 IMMISSIONSSCHUTZ

Es wird auf die Emissionen der benachbarten landwirtschaftlichen Gehéfte hingewiesen.

Durch das Biro Hoock-Farny wurde ein immissionsschutztechnisches Gutachten zur Prognose
und Beurteilung von Geruchsimmissionen erstellt. Das Gutachten liegt dem Bebauungsplan
als Anlage bei.

Als zusammenfassendes Ergebnis wird im Gutachten ausgefihrt:

»Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die Betriebe zur Haltung von Rindern in
der Ortschaft Giinching in keinem immissionschutzfachlichen Konflikt mit dem Bebauungs-
plan ,,BG — Ginching, Westlich der Schmiedgasse” der Stadt Velburg in der aktuell be-
gutachteten Fassung vom 07.07.2017 steht.

Festsetzungen im Bebauungsplan zum Schutz der Nachbarschaft vor unzuldssigen Ge-
ruchsimmissionen sind nicht erforderlich.

Mit dem gewdhlten Mindestabstand von ca. 60 m zum ndchstgelegenen Stall mit Tierhaltung
kann die gegenseitige Riicksichtnahme gewdhrleistet werden.
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1.9 DENKMALSCHUTZ

Nach Auskunft des Bayer. Landesamtes fir Denkmalpflege werden im gesamten Baugebiet
keine Bodendenkmdiler vermutet. Auf die gesetzlichen Vorschriften des Denkmalschutzgeset-
zes wird an dieser Stelle verwiesen.

Ostlich des Geltungsbereiches, am nérdlichen Ende der Schmiedgasse befindet sich das
Baudenkmal Nr. D-3-73-167-58 mit der Beschreibung: ,,Bildstock, Schaft mit verbreitertem
Kopfstick, Kalkstein, bez. 1862“. Eine Beeintréchtigung des Bildstocks im bestehenden Orts-
kern wird durch die benachbarte Planung eines allgemeinen Wohngebietes nicht angenom-
men.

1.10 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG, BODENORDNUNG

Die Fléche ist fir die bauliche Entwicklung und die Planung der Verkehrsfldchen verfigbar.
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2. BELANGE DES UMWELTSCHUTZES;GRUNORDNUNG
2.1 SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE

Artenschutzrechtlich relevante Arten sind nicht vorhanden. Die iberbaubare Fléche ist der-
zeit landwirtschaftlich genutzt.

2.2 LEITZIELE GRUNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

Die unverdnderten griinordnerischen Festsetzungen dienen dazu, eine Mindestbegriinung
des Planungsbereiches sicherzustellen und die Auswirkungen der Nutzung auf die Schutzgii-
ter abzumildern.

2.3 AUSWIRKUNGEN AUF DIE BELANGE DES UMWELTSCHUTZES (§ 1
ABS. 6 NR. 7 BAUGB)

Wesentlich gednderte Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sind nicht zu erwarten. Die Flg-
chen sind derzeit landwirtschaftlich genutzt und liegen innerhalb des Ortes Giinching, es
bestehen keine nennenswerten Habitate.

Durch die Festsetzung als Dorfgebietes ergeben sich geringere Flachenversiegelungen, als
bei einem Dorfgebiet bisher mdglich wéren. Auswirkungen auf den Boden und den Wasser-
haushalt in erheblichem Umfang sind nicht zu erwarten.

Durch die geringfigige Versiegelung sind bei entsprechender Vorreinigung, Rickhaltung
und Versickerung keine wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten.
Es wird auf die Ausfihrungen des Bebauungsplanes verwiesen.

Durch die Anderung sind keine wesentlichen Auswirkungen auf die Schutzgiiter Klima und
Luft zu erwarten.

Die Festsetzungen zu Art und MaBB der Nutzung sowie der Ortsbild- und Griingestaltung
bleiben in der Wirkung des allgemeinen Wohngebietes nach auBen unverdndert. Sie bin-
den den Planungsbereich in das stédtebauliche Umfeld ausreichend ein.

Die gesamtrdumlichen Wegeverbindungen bleiben weiterhin erhalten, bzw. werden durch
die geplante Verkehrsfléche ergénzt.

Gebiete gemeinschaftlichen Interesses (FFH- oder Vogelschutzgebiete) sind nicht betroffen.

Es liegen keine nennenswerten Auswirkungen durch den Bebauungsplan auf Kultur- oder
sonstige Sachgiter vor.

Weitere Fachplanungen sind dem Planverfasser nicht bekannt.
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1 Ausgangssituation

1.1 Planungswille der Stadt Velburg

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans "BG - GUnching, Westlich der Schmiedgasse"
/9. 11/ beabsichtigt die Stadt Velburg die Ausweisung eines Dorfgebietes nach
§ 5BAUNVO /1/ im Ortskern von GUnching. Die Anbindung erfolgt nordiich Uber die
RingstraBe, &stlich Uber die Schmiedgasse und stdlich Uber die DorfstraBe. Der Gel-
tungsbereich erstreckt sich Uber die Grundstiicke mit den Flurnummern 60, 60/1, 60/2,
76/17,154/16, 154/20, 154/21, 154/22, 154/23, 154/34 der Gemarkung GUnching.
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Abbildung 1: Entwurf des Bebauungsplans "BG - Ginching, Westlich der Schmiedgasse”
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1.2 Ortslage und Nachbarschaft

Das Plangebiet liegt im Ortszentrum von GUnching. Der geplante Geltungsbereich wird
im Norden, Westen und Sddosten von Wohnbebauung begrenzt (vgl. Abbildung 2). Un-
mittelbar stdwestlich und norddstlich befinden sich die landwirtschaftlichen Betriebe
Gruber (FI.Nr. 61) und Wittmann (FL.Nr. 150). Am &stlichen Ortsrand liegen die Rinderhal-
tfungen Deinzer (FI.Nr. 94) und Lang (FI.Nr. 14).

Abbildung 2: Luftbild des Untersuchungsbereiches

1.3 Bauplanungsrechtliche Situation

Der geplante Geltungsbereich ist im derzeit rechitskréftigen Flichennutzungspian /12/
der Stadt Velburg als Dorfgebiet (MD) dargestellt.
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Abbildung 3:  Auszug aus dem Fldchennutzungsplan der Stadt Velburg mit Darstellung des Gel-
tungsbereiches "BG - Ginching, Westlich der Schmiedgasse” /12/
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2 Avufgabenstellung

Ziel der Begutachtung ist es, die immissionsschutzfachliche Vertréglichkeit der geplan-
ten schutzbedUrftigen Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
"BG - GUnching, Westlich der Schmiedgasse" mit den Rinderhaltungsbetrieben auf den
Grundsticken FLNr. 14, 61, 94 und 150 der Gemarkung GUnching zu Oberprifen. Dabei
soll untersucht werden, ob an den geplanten Wohnhd&usern aufgrund der r&umlichen
Nahe zu den Rinderhaltungsbetrieben schadliiche Umwelteinwirkungeni. S. v. § 3 Abs. 1
BImSchG /3/ in Form von Geruchsimmissionen auftreten k&nnen und ob durch das
HeranrGcken der schutzbedUrftigen Nutzungen eine Einschrénkung der bestehenden
landwirtschaftlichen Betriebe zu beflirchten ist.

Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage des Arbeitspapieres Abstandsregelung fiir Rinder-
haltungen des Bayerischen Arbeitskreises "Immissionsschutz in der Landwirtschaft” /5/ und
auf Grundlage der Verdffentlichung Geruchsemissionen aus Rinderstdllen ("Gelbes
Heft 52") der Bayerischen Landesanstalt fUr Landtechnik /4/.

Gegebenentalls erforderliche MaBnahmen, die den Schutz vor unzuléssigen Geruchs-
immissionen gewdhrleisten kdnnen, ohne den bestehenden landwirtschaftichen Be-
trieb der Gefahr nachtréglicher betrieblicher Einschrdnkungen auszusetzen (Wahrung
des Bestandsschutzes) werden erarbeitet und zur Festsetzung im Bebauungsplan vorge-
schlagen.
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3 Betriebsbeschreibungen

Als Grundiage fUr die Emissionsprognose dienen die Informationen und Erkenntnisse aus
der Ortseinsicht /10/.

3.1 Rinderhaltungsbetrieb Lang, FI.Nr. 14

Der Betrieb Lang betreibt derzeit auf FI.Nr. 14 eine Milchviehhaltung mit 100 GV im vor-
handenen Rinderstall und 40 Piatzen fOr die Nachzucht im Jungviehstall. Die Tiere wer-
den Uberwiegend auf planbefestigten Laufflachen gehalten. Die Liftung erfolgt im
Jungviehstall Uber Fenster sowie Abluftkaminen, im Rinderstall Uber Fenster in den
Langsfassaden sowie Uber den First,

Der Betrieb Lang plant die Milchviehhaltung durch den Neubau eines weiteren Stallge-
bdudes (ca. 80 m x 35 m) fUr ca. 200 GV stdlich des bereits bestehenden Rinderstalles
auszuweiten.

Die Futtermittellagerung erfolgt in zwei Fahrsiloanlagen mit je drei Kammern als sog.
Sandwichsilage (50 % Gras, 50 % Mais). Die Kammern haben eine Breite von je ca. ém.
Die Schitthdhe der Silage betragt je Kammer ca. 2,0 m. Die Silagekdrper werden nach
guter landwirtschaftlicher Praxis mit Folien abgedeckt. In der Regel ist nur eine Silokam-
mer mit Sandwichsilage gedffnet.

Der anfallende Flussigmist aus dem Jungviehstall wird in einer geschlossenen GUllegrube
bis zur Ausbringung zwischengespeichert. Der bestehende Rinderstall ist mit einem Giil-
lekeller ausgestattet. Westlich der Fahrsiloanlage wird der Festmist auf einer Mistplatte
gelagert.

Abbildung 4: Luftbild des Rinderhaltungsbetriebes Lang
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Der Tierbestand des Rinderhaltungsbetriebes Lang setzt sich wie folgt zusammen:

Tierbestand Rinderhaltung Lang

Art Alter Anzahl
MilchkUhe > 2 Jahre 83 (100 GV)
Jungvieh ménnlich / weiblich 2 bis 2 Jahre 30
Kalber < Jahr 10
Erweiterung (Stall) MilchkUhe > 2 Jahre 167 (200 GV)
SUMME 290

3.2 Rinderhaltungsbetrieb Gruber, FI.Nr. 94

Direkt sudwestlich des geplanten Baugebietes befindet sich auf FINr. 61 die landwirt-
schaftliche Hofstelle mit Milchviehhaltung von Hr. Gruber. Die Tiere werden Uberwie-
gend auf planbefestigten Lauffldchen gehalten. Im nérdlichen Anschiuss des Stalles

stehen Boxen fUr Kalber zur Verfogung. Die LUftung erfolgt Uber die Fenster in den
Langsfassaden sowie Uber den First.

Die Rinder werden mit Gras- und Maissilage gefUttert. Die Silagelagerung erfolgt in fUnf
Fahrsilokammern als sog. Sandwichsilage (50 % Gras, 50 % Mais) ca. 750 m westlich der
Hofstelle im AuBenbereich. Die Silagekdrper werden nach guter landwirtschaftlicher
Praxis mit Folien abgedeckt. In der Regel ist nur eine Silokammer mit Sandwichsilage
gedffnet.

Der anfallende Flussigmist wird in eine geschlossene Gillegrube sudlich der "Haupt-
straBe” geleitet und bis zur Ausbringung dort zwischengespeichert. Anfallender Festmist
aus den Kdlberiglus wird nordwestlich des Rinderstalles gelagert.

Laut Aussage des Betreibers ist derzeit keine Erweiterung des Betriebes geplant.
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Abbildung 5:  Luftbild des Rinderhaltungsbetriebes Gruber

Der Tierbestand des Rinderhaltungsbetriebes Gruber setzt sich wie folgt zusammen:

Tierbestand RinderhaltunLGruber

Art Alter Anzahl
MilchkUhe > 2 Jahre 113
Jungvieh weiblich 1 bis 2 Jahre 28
 Jungvieh weiblich Y2 bis 1 Jahr 10
Kélber <% Jahr 4
SUMME 154

3.3 Rinderhaltungsbetrieb Deinzer, FI.Nr. 140

Am norddstlichen Ortsrand von Ginching betreibt Hr. Deinzer eine landwirtschaftliche
Hofstelle mit einem derzeitigen Bestand von 37 Milchkiihen und 49 Jungtieren. Der ge-
nehmigte Bestand liegt bei 72 GV. Die Tiere werden auf planbefestigten Lauffldchen
gehalten. Im Regelfall werden das Jungvieh und die K&lber im Rinderstall
untergebracht. Als zusatzliche Unterbringméglichkeit fUr Kalber steht ein Unterstand sd-
westlich des Rinderstalles zur Verfigung, der nur genutzt wird, falls kein Platz im Rinder-
stall zur VerfGgung steht.
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Anfallende GUlle wird in einer geschlossenen GUllegrube sidlich des Stallgebdudes zwi-
schengespeichert. Der anfallende Festmist wird bis zur Ausbringung auf der Deckplatte
der GUllegrube gelagert.

Zur Lagerung der Futtermittel stehen vier Fahrsiiokammern sOdlich der Ortschaft GUn-
ching in einer Entfernung von ca. 350 m zur Hofstelle zur Verflgung. Die Silagelagerung
erfolgt in einer Fahrsilokammer als sog. Sandwichsilage (50 % Gras, 50 % Mais). Die Sila-
gekorper werden nach guter landwirtschaftlicher Praxis mit Folien abgedeckt. In der
Regel ist nur eine Silokammer mit Sandwichsilage geo6ffnet.

Eine Erweiterungsabsicht besteht nach Aussage des Betreibers nicht.

[ & __ Rinderstall R
1S : ety
A
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ungviehstall . e I

Abbildung 6: Luftbild des Rinderhaltungsbetriebes Deinzer

Der Tierbestand des Rinderhaltungsbetriebes Deinzer setzt sich wie folgt zusammen:

Tierbestand Rinderhaltung Deinzer

Art Alter Anzahl
MilchkUhe > 2 Jahre 37
Jungvieh weiblich %2 bis 2 Jahre 24
Kdlber <% Jahr 25
SUMME 86

Der genehmigte Tierbestand liegt nach Aussage des Betreibers bei insgesamt 72 GV.
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3.4 Rinderhaltungsbetrieb Wittmann, FI.Nr. 150

Am nordlichen Ortsrand von GUnching liegt die Rinderhaltung Wittmann. Dort werden
im Rinderstall 80 MilchkUhe auf planbefestigten Lauffisichen gehalten. Das weibliche
Jungvieh im Alter von 6 Monaten bis 1,5 Jahre ist derzeit an der Hofstelle (FI.Nr. 17) mit
30 Tierpldizen untergebracht. Geplant ist eine Erweiterung des bestehenden Stallge-
bdudes auf FI.Nr. 150 durch einen Anbau an die nérdlich Giebelseite zur Unterbringung
von 50 Jungviehpl@izen. Im Zuge dessen wird die Jungviehhaltung an der Hofstelle in-
nerorts aufgegeben werden.

Anfallende Gulle wird in der offenen GUllegrube dstlich des Stallgebdudes zwischenge-
speichert. Bei Ortseinsicht konnte eine geruchsmindernde Schwimmschicht auf der Rin-
dergulle festgestellt werden.

Zur Lagerung der Futtermittel stehen norddstlich des Stallgeb&udes momentan drei
Fahrsilokammern zur VerfOgung. Zusatziich wird derzeit auf der Freifliche 8stlich der
Gullegrube Silage auBerhalb der Fahrsiokammern gelagert. Es ist geplant die be-
stehende Fahrsiloanlage um zwei weitere Silokammern in Richtung Westen zu erweitern.
Dies ist Voraussetzung, um die Lagerung der Silage auf der Freifldche aufgeben zu
kénnen. Die Silagelagerung erfolgt in den Fahrsilokammern als sog. Sandwichsilage
(50 % Gras, 50 % Mais). Die Silagekérper werden nach guter landwirtschaftlicher Praxis
mit Folien abgedeckt. In der Regel ist nur eine Silokammer mit Sandwichsilage gedffnet.

; Erweiterung ==
Rinderstall

Abbildung 7: Luftbild des Rinderhaltungsbetriebes Wittmann
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Der Tierbestand des Rinderhaltungsbetriebes Wittmann setzt sich wie folgt zusammen:

Tierbestand Rinderhaltung Witmann PlanunL

Art Alter Anzahl
MilchkUhe > 2 Jahre 80
Jungvieh weiblich 2 bis 2 Jahre 40
Kdlber <% Jahr 10
SUMME 130
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4 Anforderungen an die Luftreinhaltung

4.1 VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1 - Emissionen und Immissionen aus Tier-
haltungsanlagen - Haltungsverfahren und Emissionen

Die VDI 3894 Blatt 1 /6/ beschreibt den Stand der Haltungstechnik und der MaBnahmen
zur Emissionsminderung bei der Haltung von Schweinen, Rindern, Geflogel und Pferden.
DarUber hinaus enthdlt die Richtlinie Konventionswerte fir die Emissionen von Geruchs-
stoffen, Ammoniak und Staub aus Tierhaltungsanlagen sowie sonstigen Geruchsquellen
wie Siloanlagen, Gullelager etc.

4.2 VDI-Richtlinie 3894 Blatt 2 - Emissionen und Immissionen aus Tier-
haltungsanlagen - Methode zur Abstandsbestimmung

Die VDI 3894 Blatt 2 /8/ stellt eine vereinfachte, konservative Methodik zur Beurteilung
von Geruchsimmissionen im Umfeld von Tierhaltungsanlagen dar. Mit der Richtlinie ist es
moglich, Abstande fUr bestimmte Geruchsstundenhdufigkeiten oder fir gegebene Ab-
stnde die zu erwartende Geruchsstundenhdufigkeit zu ermitteln. Die Richtlinie beruht
auf einer vereinfachten, schematischen Betrachtung der Emissions-, Standort- und Aus-
breitungsbedingungen. Der Geltungsbereich der Abstandsregelung wurde in der Richt-
linie beschrankt auf eine Quellstérke Q bis 50.000 GE/s, die Windrichtungshaufigkeiten
hw der fOr die Abstandsbestimmung maBgeblichen Sektoren bis zu 60 %o (bei einer 36-
telligen Windrose), eine Geruchsstundenhdufigkeit he von 7 bis 40 % und Absténde von
mindestens 50 Metern. Ebenso kann die kumulierende Wirkung von benachbarten An-
lagen (Vorbelastung) nur bedingt bericksichtigt werden.

Anmerkung:

Das Abstandsmodell nach der VDI 3894 Blatt 2 stellt im Wesentlichen eine vereinfachte
Umsetzung der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) /7/ dar. Entsprechend /5/ ist die An-
wendung der GIRL fUr dérfliche Rinderanlagen, wie sie in Bayern noch in groBer Anzahl
bestehen, jedoch nicht verhaltnismaBig, da sie

"[...] weder einen weiteren Erkenntnisgewinn zur Beurfeilung von erheblicher Beldsti-
gung birgt, noch gewachsene bduerliche Strukturen aufidsen soll. Bei dieser Anlagen-
gréBe konnte zudem keinerlei signifikanter Zusammenhang zwischen der Geruchshdu-
figkeit und dem Beldstigungsgrad der Anwohner wissenschaftlich nachgewiesen wer-
den."

Bei immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedirftigen Rinderhaltungsaniagen
mit erheblich weniger als der Halfte der genehmigungsbedUrftigen Mengenschwelle
wird deshalb in /5/ die Anwendung speizieller landesspetzifischer Regelungen empfoh-
len.
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4.3 Abstandsregelung fir Rinderhaltungen

Der Arbeitskreis "Immissionsschutz in der Landwirtschaft" hat eine bayernweit einheitliche
Abstandsregelung fir Rinderhaltungen /5/ erarbeitet. Dabei kénnen in Abh&ngigkeit
von den Tierzahlen (in GroBvieheinheiten) Mindestabstinde zwischen Wohn- bzw. Dorf-
gebieten und den Rinderhaltungsbetrieben ermittelt werden.

Die dafUr vorgesehenen Diagramme sind in drei Bereiche aufgeteilt:

Roter Bereich: ......Abstand zwischen Tierhaltung und Immissionsort zu gering

Griner Bereich: ...Abstand zwischen Tierhaltung und Immissionsort in der Regel ausrei-
chend

Graver Bereich:...Einzelfallbeurteilung erforderlich, Genehmigungsfahigkeit ist abhéngig
von Standortfaktoren, Haltungs- bzw. Stallform u. a.

80
70
Keine schéadlichen Umwelteinwirkungen /

&0
E g
£ /
- Einzelfallprifung
5 ol
= B

20

fr"_,;?
r'_’_,.—w . ]
10 Schédliche Umwelteinwirkungen zu vermuten
0 SET AR EERARES S
0 28 50 75 100 128 180 178 200 225 250

GV-Zahl

Abbildung 8: Abstandsdiagramm "Dorfgebiet”

Die Unterschreitung des unteren (roten) Bereiches schlieBt schadliche Umwelteinwir-
kungen nicht aus. Bei Uberschreitung des oberen Bereiches (grin) liegen in der Regel
keine schadlichen Umwelteinwirkungen vor, womit eine weitergehende Betrachtung
entfallen kann.

Die Nebeneinrichtung Garfuttersilo sollte einen Mindestabstand von 25 m gegeniber

Wohnbebauung in einem Dorfgebiet und von 50 m gegenUber Wohnbebauung in
einem Wohngebiet nicht unterschreiten.
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4.4 Geruchsemissionen aus Rinderstdllen ("Gelbes Heftes 52")

Als Beurteilungsgrundiage fur die Nebeneinrichtungen Gillelager und Mistlager dient
die Verdffentlichung "Geruchsemissionen aus Rinderstdlien" der Bayerischen Landesan-
stalt fOr Landtechnik der Technischen Universitat MUnchen - Weihenstephan {"Gelbes
Heft 52") /4/. Diesem Bericht liegen 206 an 45 Rinderhaltungsbetrieben jeweils mit
mehreren Testpersonen durchgefihrte Fahnenbegehungen in Bayern zugrunde, die die
Geruchsfahnen in Windrichtung erfassen und den wahrgenommenen Geruch in der
jeweiligen Entfernung zur Geruchsquelle in "deutlich wahrnehmbar' und “schwach
wahrnehmbar” klassieren, was in etwa einer Geruchsstoffkonzentration von 3 GE/m?® (Er-
kennungsschwelle) bzw. 1 GE/m?® (Geruchsschwelle) entspricht.

Die durchschnittliche Geruchsschwellenentfernung fur die Klassierung "GUllegeruch
schwach" liegt demnach unter 10 m Entfernung von der Gullelagerstatte. Die Klassie-
rung "Gullegeruch deutlich” war noch um einige Meter niedriger wahrnehmbar. Die
Durchschnittswerte sefzten sich aus den Geruchsemissionen aus geschlossenen und
offenen GUllebehdltern zusammen, wobei anzumerken ist, dass auch offene Gollebe-
hdlter - insbesondere bei Rindergiille - i. d. R. eine geschlossene Schwimmschicht auf-
weisen,

FOr Festmistlager bis zu einer Festmistlagermenge von 250 m® wurden durchschnittliche

Geruchsschwellenentfernungen fir die Klassierung "Mistgeruch schwach" von bis zu
rund 15 m und fUr die Klassierung "Mistgeruch deutlich” von ca. 5 m festgestellt.
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5 Emissionsprognose
5.1 Emissionsquellenubersicht

Unter Zugrundelegung der Informationen in Kapitel 3 lassen sich die folgenden relevan-
ten Emissionsquellen ableiten [vgl. Abbildung 9):

Emissionsquelleniibersicht
Rinderhaltung Lang Emissionen
Q1 Jungviehstall
Q2 Rinderstall
Q3 Erweiterung Rinderstall

G h
Q4 Mistlager s
Q5 Fahrsilo 1
Qé Fahrsilo 2
Rinderhaltung Gruber
Q7 Stallgebdude
Q8 Mistlager Eeited
Rinderhaltung Deinzer
Q9 Stallgeb&ude
Q10 Mistlager Stihesd
Rinderhaltung Wittmann
Ql1l Stallgebdude
Q12 Erweiterung Stallgebdude
Q13 Offene Gillegrube Sy
Q14 Fahrsilo

Abbildung 9: Luftbild mit Darstellung der Emissionsquellen
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5.2 Ermittlung der GroBvieheinheiten

Die Ermittlung der TierbestandsgréBe erfolgt durch Umrechnung der Tierplatzzahlen auf
CroBvieheinheiten {GV), wobei 1 GroBvieheinheit 500 kg Tierlebendgewicht entspricht.
Die Faktoren "TLM" (mittlere Tierlebendmasse) wurden aus der VDI 3894 Blatt 1 /6/ ent-

nommen.

Unter Zugrundelegung der Informationen in Kapitel 3 lassen sich die folgenden
GroBvieheinheiten fUr die Rinderhaltungsbetriebe ableiten:

Rinderhalfungsbeirieb Lang - Tierbelegung und GroBvieheinheiten

Tierart Alter TP TLM GV
Milchkihe > 2 Jahre 83 1,20 100
MilchkGhe (Erweiterung) > 2 Jahre 167 1,20 200
weibliche Rinder Y2 bis 2 Jahre 30 0,50* 15
K&lber <Y Jahr 10 0,19 2
SUMME 290 - 317
Rinderhaltugngsbefrieb Gruber - Tierbelegung und GroBvieheinheiten
Tierart Alter TP TLM GV
MilchkUhe > 2 Jahre 94 1.20 113
Weibliche Rinder 1 bis 2 Jahre 46 0,60 28
Weibliche Rinder Y2 bis 1 Jahr 24 0,40 10
Kalber < Jahr 20 0,19 4
SUMME 184 - 154
Rinderhaltunggbetrieb Deinzer - Tierbelegung und GroBivieheinheiten
Tierart Alter TP TLM GV
Milchkihe > 2 Jahre 37 1,20 44
weibliche Rinder 2 bis 2 Jahre 24 0,50* 12
Kalber <% Jahr 25 0,19 5
SUMME 86 — 61
Genehmigter Bestand 72
Rinderhaltungsbetrieb Wittmann - Tierbelegung und GroBvieheinheiten
Tierart Alter TP TLM GV
Milchkihe > 2 Jahre 80 1,20 96
weibliche Rinder Y2 bis 2 Jahre 40 0,50* 20
Kd&lber <% Jahr 10 0,19 2
SUMME 130 - 118
*gemittelter Faktor
TP e, Tierplatze
TLM: e Mittlere Tierlebendmasse (GV/TP)
GV, GroBvieheinheiten
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53 Ermittlung des Mindestabstandes fir Rinderhaltungen

Unter Zugrundelegung der in Kapitel 5.2 berechneten TierbestandsgréBe [GV] ergeben
sich aus dem Diagramm des Arbeitskreises "Immissionsschutz in der Landwirtschaft” fol-
gende Abstdnde von Rinderhaltungsbetrieben zu Wohnhdusern im Dorfgebiet:

GV-abhdangige Abstédnde zu Dorfgebieten - Rinderhalturgen
GV Abstand Abstand

Quellenbezeichnung roter Kreis griner Kreis

: [m] [m]
Rinderhaltung Lang 317 41,7 83.4
Rinderhaltung Gruber 154 25,4 50,8
Rinderhaltung Deinzer 72 17,2 34,4
Rinderhaltung Wittmann 118 21,8 43,6
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6 Ergebnis und Beurteilung
6.1 Rinderstdlle

Unter Zugrundelegung der Angaben der Landwirte zum Tierbestand {vgl. Kapitel 3), der
geplanten Erweiterungen und den daraus abgeleiteten GroBvieheinheiten (vgl. Kapi-
tel 5.2) wurde in Kapitel 5.3 nach der Abstandsregelung fiir Rinderhaltungen des Bayeri-
schen Arbeitskreises "Immissionsschutz in der Landwirtschaft” (vgl. Kapitel 4.3) Absténde
von 83,4 m (Betrieb Lang), 50,8 m (Betrieb Gruber), 34,4 m (Betrieb Deinzer) und 43,6 m
(Betrieb Wittmann) ermittelt, die zwischen den Stéllen und den geplanten Wohnbauflg-
chen in einem Dorfgebiet mindestens einzuhalten sind, um das Vorliegen schadlicher
Umwelteinwirkungen durch Gerliche auszuschlieBen. Ausgehend von dem in /5/
definierten Abstandsbemessungspunkt (néchstgelegene StallauBenwand zu den Bau-
flachen), sind die Absténde in Abbildung 10 als grine Kreise dargestellt. Dabei wird der
Tierbestand vom Betrieb Lang, der nach der geplanten Betriebserweiterung in drei
Staligebduden untergebracht sein wird, zusammengefasst und an die StallauBenwand
des Jungviehstalles angelegt, der dem Planungsgebiet am néchsten liegt. Dies ist als
"worst-case"-Fall zu werten.

Da die Abstdnde zwischen den Abstandsbemessungspunkten und den néchstgelege-
nen Baufenstern im Geltungsbereich des Bebauungsplans "BG - GUnching, Westlich der
Schmiedgasse" zum Betrieb Gruber 60 m, zum Betrieb Wittmann 95 m, zum Betrieb Lang
200 m und zum Betrieb Deinzer 240 m betragen, sind innerhalb der Baugrenzen des ge-
planten Dorfgebietes keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerlche, die
durch die Rinderstélle hervorgerufen werden, zu erwarten. Eine weitergehende Unter-
suchung ist nicht erforderlich.

Stalineubav Lang|

Abbildung 10: Luftbild mit Darstellung des Mindestabstands Rinderstélie — Dorfgebiet
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6.2 Nebeneinrichtungen
6.2.1 Fahrsiloanlagen

Die Fahrsiloanlagen werden konform zu Kapitel 6.1 anhand der Abstandsregelung fiir
Rinderhaltungen des Bayerischen Arbeitskreises "Immissionsschutz in der Landwirtschaft"
beurteilt (vgl. Kapitel 4.3). Der darin genannte Abstand von 25m, der gegenUber
Wohnnutzungen in einem Dorfgebiet eingehalten werden sollte, ist in Abbildung
11 - ausgehend von den emissionsrelevanten Fahrsiloseiten — als roter Kreis dargestellt.

Die Abstdnde zwischen dem Abstandsbemessungspunkten und den néchstgelegenen
Baufenstern im Geltungsbereich des Bebauungsplans "BG - GOnching, Westlich der
Schmiedgasse" befrégt zum ndchstgelegenen Fahrsilo (Betrieb Wittmann) 140 m. Die
Fahrsilos der Betriebe Lang, Gruber und Deinzer liegen noch weiter entfernt, weshalb im
geplanten Dorfgebiet keine schddlichen Umwelteinwirkungen durch Gerlche, die
durch Fahrsiloanlagen hervorgerufen werden, zu beflrchten sind.

Auch durch die Erweiterung der Fahrsiloanlage des Betriebes Wittmann nach Westen
um zwei Kammern (vgl. Kapitel 3} sind keine Konflikte mit der schutzbedUrftigen
Nachbarschaft zu erwarten, da die vorliegende Entfernung zu den Baugrenzen des
Planungsgebietes nach Erweiterung mehr als 140 m betrdgt.

Abbildung 11: Luftbild mit Darstellung des Mindestabstands Fahrsiloanlagen - Dorfgebiet
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6.2.2 Gillegruben und Mistlager

Die Beurteilung der Geruchssituation im Untersuchungsgebiet durch die Mistlager und
die offene Gullegrube erfolgt anhand der Veréffentlichung Geruchsemissionen aus Rin-
derstillen der Bayerischen Landesanstalt for Landtechnik der Technischen Universitét
Minchen - Weihenstephan ('Gelbes Heft 52", vgl. Kapitel 4.4).

Die durchschnittlichen Geruchsschwellenentfernungen fur die Klassierungen "Gullege-
ruch schwach” und "Mistgeruch schwach" betragen demnach 10 m bei Gullegruben
und 15m bei Mistlagemn. Diese Absténde sind in Abbildung 12 als schwarzer (Gulle-
grube) bzw. blaue (Mistlager) Kreise eingetragen.

Die Abstdnde zwischen der offenen Glllegrube des Betriebes Wittmann und dem
ndchstgelegenen Baufenster im Geltungsbereich des Bebauungsplans "BG - GUnching,
Westlich der Schmiedgasse” betragen ca. 130 m und zum nAchstgelegenen Mistlager
(Betrieb Gruber) 55 m. Die Mistlager der Betriebe Lang und Deinzer liegen noch weiter
entfernt, weshalb im geplanten Dorfgebiet keine schadlichen Umwelteinwirkungen
durch GerUche zu befirchten sind.

Abbildung 12: Luftbild mit Darstellung der Mindestabsténde GUllegruben/Mistlager - Dorfgebiet

6.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die Betriebe zur Haltung von Rindern
in der Ortschaft GUnching in keinem immissionsschutzfachlichen Konflikt mit dem Be-
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bauungsplan "BG - GUnching, Westlich der Schmiedgasse" der Stadt Velburg in der ak-
tuell begutachteten Fassung vom 07.07.2017 /11/ steht.

Festsetzungen im Bebauungsplan zum Schutz der Nachbarschaft vor unzuléssigen Ge-
ruchsimmissionen sind nicht erforderlich.
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7 Litierte Unterlagen

7.1 Literatur zur Luftreinhaltung

1. Baugesetzbuch (BauGB) - vom 23.06.1960, in der Fassung vom 20.10.2015

2. Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundsticke (Baunutzungsverordnung -
BauNVvO) vom 26.06.1962, in der Fassung vom 23.01.1990

3. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 15.03.1974, in der Fassung vom
17.05.2013

4. "Geruchsemissionen aus Rinderstdlien” ("Gelbes Heft 52"), Bayerische Landesanstalt
fir Landtechnik der Technischen Universitét MUnchen — Weihenstephan, Dr.-ing. H.-
D. Zeisig und Dipl.-Ing. (FH) G. Langenegger, M&rz 1994

5. "Abstandregelung fOr Rinderhaltungen", Arbeitskreis fir Landwirtschaft, versffentlicht
im Tagungsband "Anforderungen der TA Luft bei Anlagen zum Halten oder zur Auf-
zucht von Nutztieren", BayLfU Fachtagung, 10. Juli 2003, Stand: 2016

6. VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1 - Emissionen aus Tierhaltungsanlagen, Haltungsverfahren
und Emissionen fUr Schweine, Rinder, Geflogel, Pferde, Dezember 2007

7. Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) in der Fassung vom 29.02.2008 und einer Ergan-
zung vom 10.09.2008 mit Begrindung und Auslegungshinweisen in der Fassung vom
29.02.2008

8. VDI-Richtlinie 3894 Blatt 2 - Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen, Me-
thode zur Abstandsbestimmung Geruch, November 2012

7.2 Projekisperzifische Unterlagen

9. Informationen zum Planungswillen der Stadt Velburg, Email vom 12.04.2017, erhalten
vom Planungsbiro Bartsch durch Fr. Gernoth

10. Orfstermin mit Betriebsbesichtigung der Tierhaltungen Wittmann, Deinzer, Lang und
Gruber am 14.06.2017, Teilnehmer: Hr. Wittmann (Landwirt), Hr. Deinzer (Landwirt),
Hr. Lang (Landwirt), Hr. Gruber (Landwirt), Hr. Blab (hoock farny ingenieure), Hr. Be-
singer (Praktikant hoock farny ingenieure)

11. Entwurf des Bebauungsplans "BG - GUnching, Westlich der Schmiedgasse” der Stadt
Velburg vom 07.07.2017, E-Mail vom 07.07.2017, Planungsbiro Bartsch

12. Auszug der Ortschaft GUnching aus dem FlGchennutzungsplan der Stadt Velburg,
erhalten per Email am 11.07.2017 von PlanungsbUro Bartsch durch Fr. Gernoth
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Offentliche Bekanntmachung der Stadt Velburg

Bauleitplanung
Bekanntmachung des Satzungsbeschiusses fiir den Bebauungsplan der Innenentwicklung
nach § 13a BauGB "BG-Giinching - westlich der Schmiedgasse"

Der Stadtrat der Stadt Velburg hat mit Beschluss vomn 19.10.2017 den  Bebauungsplan  der
Innenentwickiung nach § 13a BauGB "BG-Gunching ~ westlich der Schmiedgasse” als Satzung
beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemall § 10 Abs.3 des Baugesetzbuchs (BauGB)
ortstiblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Der Geltungsbereich ist im nachfolgenden Plap ersichtlich:
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Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begriindung sowie die zusammenfassende Erklarung
Uber die Art und Weise, wie die Ergebnisse der Offentlichkeits- und Behordenbeteiligung in dem
Bebauungsplan bertcksichtigt wurden, und aus welchen Grinden der Plan nach Abwagung mit den
gepriften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsméglichkeiten gewshlt wurde, bei der
Gemeinde wahrend der allgemeinen Dienststunden (Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und Donnerstag von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr) im Rathaus der Stadt Velburg, Nebengebaude
Burgstrafle 2, Zimmer 1 einsehen und tber deren Inhalt Auskunft verlangen. Auf die Voraussetzungen
fur die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Méngeln der
Abwagung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden
demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Beriicksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans,

3. nach § 214 Abs.3 Satz 2 BauGB beachtliche Mangel des Abwagungsvorgangs und

4. nach § 214 Abs. 2aim beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich
gegenuber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den
Mangel begriinden soll, ist darzulegen. AuRerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs.3 Satz 1 und
2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erléschen Entschadigungsanspriiche fur nach den §§ 39
bis 42 BauGB eingetretene Vermégensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf

des Kalenderjahres, in dem die Vermégensnachteile eingetreten sind, die Falligkeit des Anspruches
he? igefthrt wird.

97355 Velburg, Anschlag an die Amtstafeln:
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